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Note 1: D4/D5는 Battery 잔량표시용으로 방전에 따라 Green/Yellow/Red flashing 에서 방전말기엔 빠른 Red flashing 으로 변함.Note 2: SW1으로 밝기를 Off / Min / Med / Max / 가변 모드로 설정하거나 깜빡이 모드로 설정할 수 있음.Note 3: K2 LED 2알 구동일 경우 7.2볼트 배터리 팩을, 한알일 경우 3.6볼트 배터리 팩을 사용할 것.
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Note 1:  LED에 흐르는 전류는 VR1으로 조정가능,  SW1으로 한알만 전등하거니 2알 모두 점등하게 할 수 있음.Note 2: U2는 TS321ILT로 대체가능함. Note 3: K2 LED 2알의 경우 10.8볼트 배터리 팩을, 한알의 경우 7.2볼트 이상의 배터리 팩을 사용할 것.
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Note 1: LED1 / 2 는 Battery 잔량표시용으로 방전에 따라 Green/Yellow/Red flashing 에서 방전말기엔 빠른 Red flashing 으로 변함.Note 2: MCU의 PWM 출력을 DC-DC converter의 Inhibit pin에 연결하여 LED에 흐르는 전류를 조절, 밝기를 가변SW1으로 밝기를 Off / Min / Med / Max / 가변 모드로 설정하거나 깜빡이 모드로 설정할 수 있음.Note 3: IC4는 TS321ILT로 대체 가능함.Note 4: K2 LED 두알구동의 겨우 10.8볼트 배터리 팩을, 한알의 경우 7.2볼트 이상의 배터리 팩을 사용할 것.
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