1) 2알 라이트 방수 대책

2알 라이트는 상용화된 제품이 아니고 핸드메이드한 제품이라 여러 면에서 아쉬운 점이 많습니다.. 지난 왈바 랠리때 첫 피치에서 우중 라이딩을 하였습니다.. 집에 와서 보니 손을 좀 봐야하겠더군요.. 

1) 비가 스며 들었을 때의 조치 사항..
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원통으로 된 헤드 아셈블리를 반 시계 방향으로 돌려 풀어냅니다.. 반사 갓은 알루미늄 O-ring으로 안쪽에서 고정시켰기 떄문에 특수공구가 없으면 풀 수 없습니다.. 그냥 깨끗한 수도 물에 넣고 흔들어 씻고 아래로 뿌려서 물을 털어 냅니다..  헤어 드라이어로 너무 뜨겁지 않게 주의해서 말립니다.. 그냥 내버려 두어도 시간이 걸리지만 마릅니다..

거즈나 헝겁에 알코올을 적셔 LED 반구형 렌즈 표면을 주의해서 닦아냅니다.. 너무 큰 힘을 가하면 렌즈가 파괴되니 주의하시기 바랍니다. 역시 잘 말립니다..

외부에 묻은 오물을 닦은 다음 잘 말린 후 재조립하시면 됩니다.. 스위치 부분은 괜찮을 것같습니다만.. 걱정되시면 헤어 드라이기로 말려주시면 됩니다..

2) 방수 대책
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먼저 헤드 아셈블리를 풀어 낸 다음 LED 에서 원통형 방열판을 관통해 아래로 빠져 나가는 전선부위에 스크류 롴이나 투명 매니큐어를 발라 빈 틈을 메꿉니다.. 양쪽의 LED에 같은 작업을 하셔야 합니다..
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다음은 렌즈 부위입니다.. 역시 스크류 롴이나 투명 매니큐어를 반사 갓과 원통 하우징 사이의 경계면에 조심 조심해서 바릅니다.. 너무 많이 바르지 않도록 주의하셔야 합니다..
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원통 하우징의 내부 나사산에 그리스를 한바퀴 발라줍니다.. 너무 많이 바르실 필요는 없습니다..

이 걸로 방수 대책은 완성입니다.. 

2) 2알 라이트 홀더 교체 방법
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2알 라이트는 기본적으로 사진의 가운데 같이 캣아이사의 홀더와 비슷한 놈이 부착되어 있습니다.. 이 홀더는 웬만한 핸들바에는 모두 부착하실 수 있습니다.. 내부의 고무를 제거하면 오버사이즈 핸들바에도 장착이 됩니다..

사진 왼쪽에 배송할 때 같이 보낸 마운팅 브라켓이 있습니다.. 이걸로 라이트를 스템 바로옆에 장착하면 뽀대가 납니다.. 사진 오른 쪽에 이 브라켓이 장착된 라이트의 사진이 있습니다.. 

이 브라켓은 오버사이즈 핸들바에는 장착이 안되오니 오버사이즈 핸들 바를 쓰시는 분은 시도하지 마세요.. -_-;;

[image: image7.jpg]


 

먼저 캣아이 형태의 홀더를 부착하고 있는 나사를 풀어 홀더를 떼어내 잘 보관합니다.. 케이블을 정형하고 있는 케이블 타이를 잘라냅니다..
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오른 쪽의 중앙부에 있는 접시 나사 2개를 풀어냅니다.. 그런 다음 LED를 부착한 원통형 방열판을 당겨 오른 쪽 사진과 같이 마운팅 브라켓을 접시나사 2개로 고정합니다..  LED 선을 느슨하게 해둔 것은 이런 깊은 뜻이 있었기 때문입니다.. ^^
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접시나사 2개로 원통형 방열판을 다시 고정합니다.. 케이블 타이로 케이블을 정형하면 완성입니다.. 오른 쪽 사진 뒤쪽의 스카치 테이프는 고무가 도망가지 않게 붙여둔 것이니 잔차에 장착시에는 떼어낸 후 장착바랍니다..

